
LOCATION  VENTE  REPARATION  

LOCALISATEUR DE CABLE

SpÄcifications techniques

Gamme de tension Åmetteur 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V

Gamme de frÄquence Åmetteur 0 Ç 60 Hz

Signal de sortie Åmetteur 125 kHz

Tension Åmetteur Jusqu'Ç 400 V AC/DC

Profondeur de localisation 
des cÉbles

RÄcepteur 0 Ç 2,5 m (cÉbles dans murs et sols)

DÄtection de la tension 
secteur

RÄcepteur 0 Ç 0,4 m

CaractÄristiques environnementales

TempÄrature de 
fonctionnement

Åmetteur 0 ÑC Ç 40 ÑC
RÄcepteur 0 ÑC Ç 40 ÑC

TempÄrature de stockage Åmetteur -20 ÑC Ç +60 ÑC
RÄcepteur -20 ÑC Ç +60 ÑC

HumiditÄ (sans 
condensation)

Åmetteur Max. 80 % (relative)
RÄcepteur Max. 80 % (relative)

Altitude de 
fonctionnement

Åmetteur Jusqu'Ç 2 000 m
RÄcepteur Jusqu'Ç 2 000 m

CaractÄristiques de sÄcuritÄ

SÄcuritÄ electrique EN 61010-1

CatÄgorie surtension CAT III 300 V

CaractÄristiques gÄnÄrales et mÄcaniques

Dimensions Åmetteur 190 x 85 x 50 mm
RÄcepteur 250 x 65 x 45 mm

Poids Åmetteur 0,45 kg
RÄcepteur 0,36 kg

Piles
Åmetteur

6 piles 
1,5 V

RÄcepteur 1 pile 9 V

Garantie 2 ans
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 Convient Ç toutes les applications (cÉbles sous ou hors tension) 
sans nÄcessiter d'outils supplÄmentaires

 Kit composÄ d'un Ämetteur et d'un rÄcepteur
 Codage numÄrique des signaux Ämis garantissant une 

identification claire du signal
 Åmetteur avec afficheur LCD indiquant l'intensitÄ et le code du 

signal de transmission, ainsi que la tension externe
 RÄcepteur avec afficheur LCD rÄtroÄclairÄ indiquant l'intensitÄ et le 

code du signal de rÄception, ainsi que les circuits sous tension
 RÄglage automatique ou manuel de la sensibilitÄ du signal de 

rÄception
 PossibilitÄ d'activer une alarme sonore en cas de rÄception de 

signal
 ArrÖt automatique
 Fonction torche pour les mesures dans des endroits sombres
 Åmetteurs supplÄmentaires disponibles pour extension ou pour 

faire la distinction entre plusieurs signaux
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